
De windturbine in cijfers
 
Algemeen 
Type			   Nordex131 / 3900 
Levensduur 		  Mininimaal 20 jaar 
Operationele temp.	 Minimaal -20 gr. Celcius 
  			   Maximaal 40 gr. Celcius 
Ashoogte		  145 meter 
Windklasse		  IEC S 
Rotordiameter		 131 meter 
Lenget rotorblad	 64,4 meter
Tandwielkast tyoe	 Multi stage planetary gear 
  			   + spr gear stage ‘ 
  			   “water cooled” 
Luchtvaartverlichting	 Gondelhuis 
  			   - 1x nacht rood 2000 cd 
   			   - 1x dag wit 20.000 cd  
 			      (knipperend) 
   			   Toren 
   			   - 4x nacht rood 50 cd 
 
 
Gewichten 
Rotorblad		  15,7 ton 
Gondel 
	 Gondelhuis 	 62 ton 
 	 Drive train	 67 ton 
 	 Hub		  45 ton 
 	 Blade		  15,7 ton 
	 Met rotor	 221 ton
Generator		  11 ton 
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Productiecijfers 
Nominale opbrengst 		  3,9 MW 	
Nominal opbrengst begint  
	 bij windsnelheid v.a.	 12 m/s 
  				    ca. 42,2 km/uur 
Nominale hoeksnelheid	 12,6 rpm 
Snelheid bladetip bij 
 	 nom.hoeksnelheid	 309 km/uur 
Snelheid bladetip 
	 Maximaal		  352 km/uur 
Minimale windsnelheid	 10,8 km/uur 
Maximale windsnelheid	 90 km/uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torendeel 
Aantal segmenten		  6 
(50 aan elkaar gelaste ringen) 
Diameter 
 	 Onder			   5 meter 
  	 Boven			   3,2 meter 
Wanddikte 
 	 Onder			   54 mm. 
  	 Boven 			  13 mm. 
Hoogte				   145 meter 
Gewicht			   367 ton 
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Rotor 
Materiaal		  Glas- en carbonvezel 
  			   versterkt plastic 
Gewicht (één blad)	 15,7 ton 
Lengte  (één blad)	 64,4 meter 
Rotor diameter	 131 METER 
Bestreken gebied	 13.467 m2 
Hoogste punt		  210 meter	  
 
 
 
Gondelhuis 
Lengte			  12,8 meter 
Breedte		  4,3 meter 
Hoogte			  ca. 4 meter 
Gewicht 
 	 Leeg		  62 ton 
 	 Met drive train	129 ton
 
 
 
 
Hub
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Fundament 
Heipalen: Vibro paal. Dat is een in de grond 
  	      gevormde paal)  
 
Aantal				    34 per turbine 
	 loodrecht		  17 
 	 onder hoek		  17 
Lengte				   13,5 meter 
Doorsnede			   0,5 meter 
 
 
Volume beton			   5367 m3 
Wapening			   43 ton 
Diameter fundament		  18,5 meter 
Diameter bovenzijde		  7,2 meter 
Totale hoogte  
     van fundament		  3,3 meter 
 
 
 
 
 
 
Ankerkooi 
   M42 draadeinden		  200 stuks 
 
Ankerkorf 
   dikte boutverbindingen	 42 mm 
 
Hoogte totaal			   3,5 meter 
Diameter			   5,2 meter 
Gewicht			   19 ton 
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Hoofdkraan 
Liebherr LR1750 (750 ton crawler crane) 
 
Lengte mastgiek		  151 meter 
  	 Jip			     12 meter 
Totale hoogte			   ca 168 meter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contragewicht			  175 ton 
Centrale contragewicht	   95 ton 
Contragewicht superlift om 
    giek op te trekken		  400 ton 
Lengte rups			   12,2 meter 
Breedte rups			   2 meter 
Hoogte rups			   2,1 meter 
 
Breedte kraan			  10,8 meter 
Motor 				    8 cil. diesel 
  				    618 pk 
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De bouw van de windturbine 
In totaal zijn er 12 grote hijsmomenten 
 
Eerst worden alle 6 torenstukken opbouwd 
 

 
 
 
 
 
Dan volgt plaatsing van de nacelle (het gondel-
huis), de drivetrasin en de hub 
 
 
 
 
 
Elk torenstuk wordt horizontaal aangevoerd, 
en met behulp van de hoofdkraan en een 
hulpkraan verticaal gehesen. 
 
Als de toren is gebouw maar de bladen nog niet 
zijn geïnstalleerd worden 2 tuidraden geplaatst 
om vibraties van harde wind op te vangen. 
Als de windturbine is afgebouwd duurt het enke-
le weken voordat deze in gebruik wordt geno-
men, nadat alle checks zijn uitgevoerd.


